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REDIDLOVY EXTRA SILNY A RYCHLY
CISTIC A ODSTRANOVAC
MASTNOTY, ROPNYCH DERIVATU, OLEJU,
STOP OD PNEUMATIK, VOSKU, MASTNYCH
ATMOSFERICKYCH A EXTRA
ODOLNYCH NECISTOT

SPECIALNE Z BARVENYCH PODLAH, PLASTBETONU,
LITYCH PODLAH, BETONU A CEMENTOVANYCH PLOCH

IDEALNI NA CISTENi Z OPLASTENI BUDOV, SKLADU,
SKELETU, KONSTRUKCIi, PRUMYSLOVYCH PLOCH,
VYROBNICH PROSTOR A SILNE ZNECISTENYCH
PODLAH

SUPER KONCENTRAT

IG 230 je specificky vyvinut jako neabrazivni extra silny a rychly Cistic silné
znecisténych povrchd. Byl vyvinut pro rychlé a jednoduché ¢isténi priimyslovych
podlah, betonu, oplasténi, vnitfnich parkovist a ostatnich velmi Spatné distitelnych
povrchu. V jediném uUkonu velmi rychle odstraniuje, Cisti, obnovuje a renovuje
podklad. Odstraniuje atmosférické necistoty, stopy od pneumatik, odstranuje
a rozpousti vosky /i ze dfeva/, ztmavnuti povrchu od oleju a paliv, €Cisti do hloubky.
Jeho konzistence je idealni pro pouZiti i na svislych sténach, snizuje spotfebu
a zvysuje efektivitu Cisténi. Nezplsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev.
Ocistény podklad doporucujeme kombinovat s IG NANO ochranou povrchu, kde se
vytvofi ultratenka hydrofobni vrstva s ochranou proti naslednému znecisténi, olejum,
mastnoté. Dochazi ke snizeni nasledného usazovani povlaku a nedistot. Nahrazuje
mechanicke Cisténi jako je jehlickovani, piskovani, tryskani suchym ledem, brouseni
a myti abrazivnimi CistiCi, které posSkozuji povrch

IG 230 obsahuje vysokou koncentraci aktivnich rozpoustécich latek na bazi
specialnich silnych alkoholU, které zaru€uji vysoce efektivni Cisténi a odstranéni.
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B Odstranovani necistot z dlazby, betonti a parkovist’

IG 230 je idealni na myti povrchl jako jsou primyslové, lité a barvené podlahy,
podzemni parkovisté, sklady a betonové plochy. Odmastuje, odstrariuje necistoty,
mastnoty, oleje, vosky a voskové emulze, stopy, skvrny a poviaky od gum
pneumatik a bot. Uréen specialné pro prumyslové parky, parkovisté, zazemi
shopping parkd a obchodnich center (podzemni parkovisté, sklady, technické
zazemi) a silné znecisténé velké plochy.

Po odstranéni necistot doporucujeme ochranit IG OCHRANAMI.
B Odstranovani necistot z oplasténi a skelett

IG 230 je dale ur€en k Cisténi a odmasténi oplasténi budov, skladu, primyslovych
a skladovych arealu, shopping parkd a obchodnich center.

Odstranuje ztmavnuti barvy/ napf. od oleju, exhalaci/, mastné skvrny a olejové
filmy.

Po odstranéni necistot doporu€ujeme ochranit IG OCHRANAMI.

Technické tabulka

Baze Vzhled Barva Vydatnost Redéni
Aplikace:

Doporucujeme odstranit z povrchu volné necistoty, ¢imz se vyrazné snizi spotfeba
produktu. Nejlepsich vysledk( se dosahne postfikem.

IG 230 pouZivejte v fedéné formé&, v poméru 5 az 10% s Cistou teplou vodou.
Zfedéni vyrobku je v zavislosti na tlouStce a mnozZstvi vrstev, které maji byt
odstranény. Pfi odstranovani voskl doporucujeme zvysit koncentraci na 20%.
Metody aplikace: natiranim, nizko a vysokotlakym stfikanim, strojové

Pred aplikaci vzdy nejdfive navlhCete povrch, poté naneste rovhomérné a celistvé
na plochu a nechte 5-10 min plsobit!! Mizete pouzit kartag, ¢imz se vyrazné zvysi
ucinnost. Po vycisténi ddkladné oplachnéte Cistou vodou, nejlépe vysokotlakem a
nechte zaschnout. V pfipadé potfeby postup opakujte

Spotieba je 10 - 30m? z 1L nafedé&ného produktu dle struktury povrchu.

Vzhledem k Siroké Skale povrchu doporu€ujeme pied vlastni aplikaci provést TEST
na slucitelnost povrchové upravy.

Baleni: 5L, 20L, 6x20L a 200L
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