‘MPAGUARD  NANOCERAM
povrchova nano ochrana I G 556

PERZISTENTNI NANO KERAMICKA OCHRANA
SKLENENYCH POVRCHU S TVRDOSTi 9H

IG 556 NANOCERAM je vyvinut jako keramicky hydrofobni a oleofobni ochranny
a zpevnujici povlak sklenénych fasad, stfech, oken a dalSich sklenénych povrcha,
s tvrdosti 9H. Na povrchu vytvari ultratenkou hydrofobni a oleofobni neviditelnou
keramickou vrstvu (povlak) s vynikajici dlouhodobou ochranou proti vodé, olejum,
prachu a pisku, abrazi, znec€isténi z ovzdusi, mastnému dopravnimu filmu, znecisténi od
ptakd a hmyzu, usazovani mineralnich povlaku.

Ochranéné plochy jsou v podstaté samocistici, jelikoZ voda se z povrchu vali pry€ a nese
s sebou prach i necCistoty. Keramicky povlak ma tvrdost 9H, coz znamena, Ze nabizi
ochranu a zaroven umoznuje prachod 100% svétla.

Keramicky polymerovy povlak odolava vysokym teplotam i nahlym zménam teplot.
Zpevni (zcementuje) povrch, ktery je poté odolny vic&i odéru a povétrnostni abrazi a tim
dochazi k vyraznému prodlouzeni Zivotnosti povrchu. Svym dlouhodobym hydrofobnim
a oleofobnim ucinkem vyrazné usnadnuje nasledné €isténi bez pouzivani nebezpecnych
chemikalii.

B Dlouhodoba vynikajici hydrofobni a oleofobni ochrana

B Vynikajici prevence proti vodé, olejim a znecisténi

B Extrémni vydatnost 1L — 80-120 m?

B Ochrana pred abrazi

B Rychlé odparovani

B Diky retrakci vyrazné usnadnuje nasledné ¢€isteni

B Jednoducha a snadna aplikace, bez lesténi

B 100% biologicky odbouratelny produkt

Aplikace:

= Produkt je pfipraven k pfimému pouziti. Plochu dokonale odmastéte produktem
IG 411.

Rucéni aplikace:

= mikrovlaknem nebo houbickou.
Aplikace postrikem:

» nizkotlakovym stfikanim

vrw

= Aplikujte vrstvu kiizem, mokré do mokrého. Doporuc¢ujeme aplikovat dvé

HF SERVIS s.r.0. vrstvy, druhou vrstvu az po zaschnuti prvni vrstvy.
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Mésto Touskov dlouhotrvajici ochranu.

e 20 e Vzhledem k $iroké $kale povrchii doporuéujeme pred vlastni aplikaci

impaguard@hfservis.cz provést TEST na slu€itelnost povrchové upravy.
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