IMPASOL" HCA-C

OVACI A PASIVACNI KAPALINA
INY, ACETONY A REDIDLA

SIVUJE ZKORODOVANE POVRCHY
OROZI A PRED KOROZi CHRANI
UZUJE ZIVOTNOST BAREV

KOVANE POVRCHY PRO OKAMZITE
AREV BEZ PRIMERU

CISTENI, OLEJE A MAZIVA
POVRCHU PRED DALSI APLIKACI
ZPECNY, NEHORLAVY

IMPASOL® HCA-C je specificky vyvinut technologii IMPASOL jako ABSOLUTNE BEZPECNY
ODMASTOVAC. Nahrada za odmastovade jako je technicky benzin, lih (isopropyl alkohol), aceton,
fedidla a ziravé vodou feditelné detergenty. Odmastuje znecisténé povrchy mineralnimi, rostlinnymi a
zivoCisSnymi mazivy, oleji, nékterymi konzervacnimi oleji, vosky. Odstranuje dalSi téZce odstranitelné
necistoty pfed dalSi povrchovou upravou a finalnim Cisténim.

Pasivacni kapalina HCA-C pied nasledujici upravou (barveni, lakovani, atd.) chrani pred korozi ve
vnitfnim prostifedi minimalné po dobu 84 hodin, ve vnéjSim prostiedi minimalné po dobu 60
hodin. IMPASOL HCA-C, ktery je idealni po suchém piskovani, poskytuje ochranu pired bleskovou
korozi minimalné po dobu 48 hodin. Testovano ZapadocCeskou univerzitou v Plzni, Fakulta
aplikovanych véd, Katedra mechaniky, obor Stavebni inZenyrstvi. Koroze na referenénim neoSetfeném
vzorku po 24hod je v priméru 61% a po 840hod je 91%.

Prostredi Aplikace Cas ochrany | Dlouhodoby test ochrany Ochrana proti
Vnitini v iy . min. 84hod | ployhodoby test ochrany bleskové korozi,
Cisté Zelezo, mokry proces Y , . , N
Venkovni min. 60hod pred korozi fosfatovy odrezovac
Venkovni po suchém piskovani min. 48hod 24hod 1,5% bleskové korozi
Venkovni po suchém piskovani 840hod 10% korozi

IMPASOL® HCA-C je bezezbytkovy odmastovaé s vysokou odmastovaci silou, s optimalnim
odparovanim (10-15min.) a vyraznym zlepsSenim prilnavosti k povrchu. Vyznacuje se unikatnim
povrchovym napétim.

IMPASOL® HCA-C JE VELMI DOBRE BIOLOGICKY ODBOURATELNY PRODUKT.

NEHORLAVY Extrémni odstranovaci sila
Idealni rychlost odparovani Unikatni povrchové napéti
Bez agresivniho zapachu Bezezbytkovy odmast’ovac
Slucitelny s vétSinou plasta a eleastomert Antikorozivni - pasivaéni

Bez jedovatych, karcinogennich a toxickych latek

IMPASOL® HCA-C NEMA ZADNY CLP SYMBOL!!! NeohroZuje
zdravi vdechovanim nebezpecnych latek, nedrazdi kizi. Neohrozuje
pfirodu a zajistuje absolutné bezpecné pracovni prostredi.




Rozpoustéci sila: S KB indexem 110 znamenité rozpousti vétSinu olejui a maziv.

Hoflavost: Ma bod vzplanuti v uzaviené nadobé 63°C podle ISO 2719. Je idealni tam, kde
hrozi vzniceni pfi vysokych teplotach a kde by pozar zpuisobil ohromné Skody.

Zapach: Je bez agresivniho zapachu, ma mirnou citrusovou vini. Nema zadny Stiplavy
a drazdivy zapach jako chlorovana rozpoustédla. |MPASOL® HCA-C vyrazné zlep$Suje
ergonomické podminky ve stisnénych a nevétranych prostorech.

Odparovaci rychlost: Rychlost odparovani je prakticky identicka jako je rychlost
odparovani xylenu. Pi#i pokojové teploté se odparuje méné a ztrata zpusobena
odparovanim je minimaini.

] Rychlost |Rozpoustéci Bod
Redidlo odparovani sila Zapach vzplanuti

Skodlivost

10-15 min
Technicky benzin 7 min
Aceton 50 sec

MEK, BUTANON [ 1 min 20

Toluen 4 min

Xylen 10 min

Kompatibilita: Ma nizké povrchové napéti (méné nez 27 dyni/cm). Ma extrémné dobrou
povrchovou smacivost. Tato vlastnost spoleéné s vysokou odmast'ovaci schopnosti ¢ini
tento produkt velmi dobie ekonomicky vyuzitelnym.

Odmast'ovani: Je to vynikajici rozpoustédlo na Cisté nebo emulzni oleje, at' uz mineralni
nebo syntetické, které se pouzivaji na mazani nebo upravu kovu. Je idedlni na odstranéni
maziv a tukl. Rychle odstranuje olejové nebo voskové ochranné produkty pouzivané pro
doéasnou ochranu. Je vhodny zejména pro povrchy pfipravené na lakovani nebo barveni.
Cisténi: Nahrazuje nebezpeéné acetony a benziny pii mnoha égisticich aplikacich. Diky své
sile je znamenity pro odstranéni vodni rzi a oxidovych povlakld. Pouziva se pro cisténi
vSech povrchi od organickych nebo anorganickych znecisténi pred montazi,
skladovanim, povrchovym zpracovanim chemickym nebo elektrochemickym, pied lepenim
nebo barvenim, pfed chemickou nebo elektrochemickou povrchovou upravou.

IMPASOL®HCA-C je kapalina obsahujici organické slozky k vazani rzi tak, Ze zastavuje
korozi a souéasné odmast'uje a vytvari ochranny PRIMER povlak. Cerstvé pozinkované
povrchy osetirené timto produktem je mozné bez pouziti dalSiho primeru natirat. Ochranny
povlak silné zesiluje obranyschopnost ostatnich kovu /zelezo, litina/ vii¢i nasledné korozi.
Mozno pouzivat pro vnitfni i venkovni G¢ely.



Aplikace dle typu pouziti:
- Odmastovaci aplikace s fosfatovym uéinkem pro nezkorodované povrchy.
+ Aplikace natiranim .
+ Aplikace nizkotlakym stfikanim

- Aplikace na €erstvé pozinkované plochy
+ Aplikace natiranim
+ Aplikace nizkotlakym stfikanim

- Odmast’ovaci aplikace na zkorodované povrchy
+ Aplikace natiranim
+ Aplikace nizkotlakym stfikanim
+ Aplikace ponorem

Pouziti IMPASOL® HCA-C:

# STROJIRENSTVI
Odmast'ovani a ¢isténi povrcht pred dalSi povrchovou upravou (barveni, lakovani,
smaltovani, potahovani plastem, atd. )

# PRIPRAVA POVRCHU PRED BARVENIM A NASLEDNOU POVRCHOVOU UPRAVOU
Muze byt pouzivan pro pripravu povrcht z kov, plasti a elastomert
Idealni k odstranéni organickych a anorganickych stop pred dalSim zpracovanim
Zaruc€uje bezezbytkové vycisténi povrchu pred dalSim zpracovanim
Vyrazné zvySuje adhezi povrch

Odmast’ovaci aplikace s fosfatizacnim tuc¢inkem na povrchu pro nezkorodované povrchy.

ODMASTOVACI APLIKACE NATIRANIM:

Pripravek pouzijte nefedény. Aplikujte bud’ natiranim Stétcem nebo valeCkem, uvolnénou necistotu poté
setfete. Poté produkt naneste znovu a nechte dobfe uschnout.

ODMASTOVACI APLIKACE NiZKOTLAKYM STRIKANIM:

Pripravek pouzijte nefedény nebo v max. poméru 1:1 s teplou vodou a nalijte do postfikovace.
Rovnomérné aplikujte na cely znecistény povrch, dokud se povrch neodmasti. Uvolnéné necistoty
setfete. Poté produkt naneste znovu a nechte dobfe uschnout.

APLIKACE NATIRANIM NA CERSTVE POZINKOVANE PLOCHY:

Pfipravek pouzijte v koncentrované formé nebo zfedény 1:1 s teplou vodou. Aplikovat Ize bud' natiranim
Stétcem nebo valeCkem. Pokud potiebujete povrch zaroven odmastit, je nutno pouzit dostatecné
mnozZstvi pfipravku a uvolnénou necistotu setfit hadrem. Poté produkt naneste znovu a nechte dobfe
uschnout. Po zaschnuti se na lesklych plochach pozinkované vrstvy vytvofi matny povrch.

APLIKACE NiZKOTLAKYM STRIKANIM NA CERSTVE POZINKOVANE PLOCHY:

Povrch by mél byt jiz odmastén! Koncentrovany nebo ziedény pfipravek 1:1 s teplou vodou nalijte do
postfikovate a rovnomérné aplikujte na cely povrch. Pfi této aplikaci plsobi pfipravek pouze jako
PRIMER. Nechte dobfe uschnout. Po zaschnuti se na lesklych plochach pozinkované vrstvy vytvofi
matny povrch. Pokud se vytvofi povlak, je nutné ho odstranit!!!

APLIKACE NATIRANIM NA ZKORODOVANE PLOCHY:

Zkorodovany povrch ocCistéte draténym kartaCem od volné rzi. Pokud je povrch zamastén, pecliveé jej
umyjte produktem HCA-C, nefedénym nebo zfedénym 1:1 s teplou vodou a uvolnénou mastnotu setrete.
Poté naneste Stétcem nebo valeCkem znovu produkt HCA-C, zfedény 1:1 s teplou vodou dle stupné
koroze. Po naneseni nechte dobfe uschnout. Na zkorodovanych plochach se po zaschnuti musi vytvofrit
bily film. V opacném pfipadé zvySte koncentraci. Pfed dalSi povrchovou aplikaci se musi bily film
odstranit!

APLIKACE NiZKOTLAKYM STRiIKANIM NA ZKORODOVANE PLOCHY:




Povrch musi byt ocCistén od volné rzi a odmastén produktem HCA-C, nefedénym nebo zfedénym 1:1's
teplou vodou. HCA-C zfedény 1:1 s teplouvodou (dle stupné koroze) nalijte do postfikovace
a rovnomeérné aplikujte na cely povrch. Nechte dobfe uschnout. Na zkorodovanych plochach se po
zaschnuti musi vytvofit bily film. (Na nezkorodovanych plochach se bily film nevytvofi). V opacném
pripadé zvyste koncentraci. Pred dalSi povrchovou aplikaci se musi bily film odstranit!

APLIKACE PONOREM:

Touto aplikaci dosahnete odmasténi i pasivace jednim ukonem. Zkorodované dily ponoite do
roztoku produktu HCA-C, zfedéného vodou 1:1 a nechte pulsobit cca 15-25 minut. Pouzitim teplé
vody cca 70°C VYRAZNE ZVYSITE ODMASTUJICI i PASIVACNI Géinek produktu. Po aplikaci
nechte dobre uschnout. Po zaschnuti se na zkorodovanych plochach musi vytvofil bily film. (Na
nezkorodovanych plochach se bily film nevytvori). V opaéném pripadé zvyste koncentraci. Pred
dalSi povrchovou aplikaci se musi bily film odstranit!

Spotieba a redéni zalezi na €lenitosti povrchu a mnozstvi postriku u aplikaci strikanim.

IMPASOL® HCA-C se aplikuje mikrovlaknem, §tétcem, maéenim, vyplachovanim, v nadrzi,
stfikanim (postfikem), ponorem (a to s michanim). Doba ¢isténi povrchl zavisi na
charakteru nanosu, ktery je potiebné odstranit a na jeho tloustce.

Pouzivani IMPASOL® HCA-C nevyzaduje zadnou naslednou investici do nakladné myci
linky, bezpe€nostnich opatieni, specialnich skladl horlavin a ziravin, atd.

CHARAKTERISTIKA | NORMA | HODNOTA JEDNOTKA

‘ Barva ‘ Interne CQ 016 ‘ Prihledna

| Reditelnost vodou | | ANO |

| Index KB, schopnost rozpoustédla | ASTMD 1133 | 110 | [bonitace]
| Hustota pFi 25°C | ENISO 12185 | 952 | kg/m3

| Bod vzniceni v uzaviené nadobé | IS0 2719 | 63 | °C

| Bod hofeni | | Vicejak 83 | °C

| Bod tuhnuti | ASTM D97 | -20 | °oC

| Povrchové napéti pfi 20°C | ISO 6295 | 27 | Dynes/cm
| Viskozita p¥i 25°C | ASTMD 445 | 0,916 | mm?2/s

| Rychlost odpaFovani | NFT30301 | 10-15 | minut

BALENI: 5, 20, 200 a 1000 litrc
HF SERVIS s.r.o., PleSnice 25, 330 33 Mésto Touskov, Tel.: 377 279 255, hfservis@hfservis.cz

www.impasol.com



http://www.impasol.com/

